
für Xenon-, Quecksilber-, Mischgas-
und Spektrallampen bis 100 W

FLEXIBEL INTEGRIERBARE

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Unsere kompakten Beleuchtungssysteme bestehen 
aus Lampenhaus und Vorschaltgerät. Sie ermög-
lichen das zuverlässige Betreiben von Xenon-, 
Quecksilber-, Mischgas- und Spektrallampen bis 
100 W.

Die Justage von Lampe, Spiegel und Kollektor 
erfolgt einfach und reproduzierbar von außen am 
Lampenhaus. Das lichtdichte Gehäuse und das 
optimierte Thermaldesign mit geräuschloser Kon-
vektionskühlung sorgen für einen konstanten und 
zuverlässigen Lichtaustritt.  Kundenspezifische 
Schnittstellen sorgen zudem für flexible Integra-
tionsmöglichkeiten.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

•	 Modellvarianten für Xenon-, Quecksilber-, 
Mischgas- und Spektrallampen

•	 Justierung von Lampe, Spiegel und Kollektor  
von außen am Lampenhaus

•	 Vibrations- und geräuschfrei
•	 Ausgangsoptik & -adapter nach Kunden- 

wunsch konfigurierbar
•	 Einfacher Lampenwechsel

ANWENDUNGSBEREICHE

•	 Halbleiteranalyse
•	 Maskendiagnose
•	 Mikroskopie
•	 Wellenlängenkalibrierung
•	 Analytik

www.lej.deLeistungselektronik JENA GmbH  |  Stockholmer Str. 5  |  07747 Jena Your Go-To-OEM Partner

Scan m
e!

Beispiel: Lampenhaus lh-q100.60 mit passendem Vorschaltgerät 
ebq 100-04

Informationen zu dem jeweils benötigten Vorschaltgerät erhalten Sie von 
unserem Vertrieb unter vertrieb@lej.de oder +49 3641 3530 - 30

https://www.lej.de


BELEUCHTUNGSSYSTEME
Technische Daten
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Eingangsparamter

Versorgung Elektronisches Vorschaltgerät,
lampenspezifisch

Elektrischer
Anschluss

Kabel 1,5 m,
fest mit Lampenhaus verbunden

Ausgangsparameter

Lichtausgang Kundenspezifischer Kollektor mit 
z-Verstelung, auf Anfrage

Abstandsmaß 90 mm (optische Achse zu 
Unterkante Lampenhaus)

Reflektor Spiegel mit x, y, z-Verstellung

Lampenfassung Lampenadapter entsprechend
Lampentyp mit x, y - Verstellung
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Frontansicht mit Abmessungen in mm Rückansicht mit Justageschrauben

Sicherheit (gemäß EN 6100-1)

Geräteschutz-
klasse

I

Schutzart IP 20 (EN 60529)

Sicherheitskreis Abschaltung bei Öffnung

Umgebungs-
temperatur

0 ºC bis + 40 ºC

Ausführung

Lampengehäuse Blechformgehäuse,
lichtdicht

Abmessungen 
(HxBxT)

161 x 126 x 154 in mm

Gewicht Ca. 3,5 kg

Lieferumfang Gerät mit Anschlusskabel und
Bedienungsanleitung

https://www.lej.de
mailto:vertrieb@lej.de

